
 

A. CENTRALE TERMICA 

 

Impianto termico a vaso di espansione chiuso, alimentato a gas metano, composto da: 

- n. 3 generatori di calore fabbricante ARCA modello PRK 830 cadauno con potenza termica utile 

nominale kW 830; 

- n. 3 bruciatori di gas metano fabbricante LAMBORGHINI modello 140 PM/2; 

- n. 6 vasi di espansione; 

- n. 1 quadro elettrico di potenza e regolazione. 

 

B. SOTTOCENTRALE DI DISTRIBUZIONE 

 

Composta da: 

- n. 4 elettropompe di circolazione circuito caldo fabbricante CALPEDA modello 480/5-B 

- n. 3 elettropompe di circolazione circuito freddo; 

- n. 1 scambiatore di calore circuito caldo fabbricante JUCKER modello UD16-400-2-2-204; 

- n. 11 vasi di espansione di dimensioni varie; 

- impianto per il trattamento della durezza dell’acqua di centrale; 

- n. 2 elettropompe di circolazione termosifoni; 

- n. 3 valvole a tre vie fabbricante Honeywell modello ML7420A3006-3; 

- n. 1 quadro elettrico di potenza 

- n. 1 quadro elettrico di regolazione. 

 

C. IMPIANTO PER IL CONDIZIONAMENTO ESTIVO DEL COMPENDIO (PIANO 

COPERTURA DELL’EDIFICIO “A”) 

 

- n. 2 gruppi frigoriferi fabbricante TRANE modello ECVACD32AAAANNICD1R31F1E1-1AXI, 

cadauno con potenza frigorifera nominale kW 1.190,50; 

- n. 3 elettropompe di circolazione; 

- n. 1 quadro elettrico di potenza e comando. 

 

D. UNITA’ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA 

 

Di seguito sono riportate le apparecchiature di trattamento dell’aria degli Edifici “A”, “B”, “C” e “D”. 

All’interno del Compendio, per specifiche zone, sono presenti ulteriori unità di trattamento aria e vari 

Impianti di ventilazione che vengono successivamente identificati. 

 

 

 

Fabbricante Modello Localizzazione Descrizione Q.tà 

n. 
RHOSS 08.0CTA2780 Edificio A U.T.A. con portata d’aria di mc/h 22.000 1 

RHOSS 08.0CTA3560 Edificio B U.T.A. con portata d’aria di mc/h 31.000 1 

RHOSS 08.0CTA2780 Edificio C U.T.A. con portata d’aria di mc/h 24.000 1 

RHOSS 08.0CTA3560 Edificio D U.T.A. con portata d’aria di mc/h 31.000 1 

 

E. CANALI DI DISTRIBUZIONE DELL’ARIA 

 

Tipo Localizzazione Descrizione Q.tà 

ml. 

Canali d’aria Edifici B e D della sezione fino a 800 cm
2
 (aspirazione bagni) 232 



  della sezione fino a 800 cm
2
 992 

  della sezione da 800 cm
2
 a 1.700 cm

2
 704 

  della sezione oltre 1.700 cm
2
 0 

  calate verticali della sezione da 800 a 1.700 cm
2
 (filtri di fumo) 128 

  calate verticali della sezione da 800 a 1.700 cm
2
 (aria primaria) 0 

  calate verticali della sezione oltre 1.700 cm
2
 (aria primaria) 104 

 Edifici A e C canali d’aria della sezione fino a 800 cm
2
 (aspirazione bagni) 264 

  canali d’aria della sezione fino a 800 cm
2
 1.536 

  canali d’aria della sezione da 800 cm
2
 a 1.700 cm

2
 16 

  canali d’aria della sezione oltre 1.700 cm
2
 0 

  calate verticali della sezione da 800 a 1.700 cm
2
 (aria primaria) 38 

  calate verticali della sezione oltre 1.700 cm
2
 (aria primaria) 38 

 piano -1 Edificio A canali d’aria della sezione fino a 800 cm
2
 96 

  canali d’aria della sezione da 800 cm
2
 a 1.700 cm

2
 2 

  canali d’aria della sezione oltre 1.700 cm
2
 0 

 copertura Edificio A canali d’aria della sezione fino a 800 cm
2
 80 

  canali d’aria della sezione da 800 cm
2
 a 1.700 cm

2
 25 

  canali d’aria della sezione oltre 1.700 cm
2
 20 

  canali d’aria della sezione da 800 cm
2
 a 1.700 cm

2
 0 

  canali d’aria della sezione oltre 1.700 cm
2
 0 

  cappe per aspirazione 23 

  calate verticali della sezione fino a 800 cm
2
 299 

 Sala Europa canali d’aria della sezione fino a 800 cm
2
 52 

  canali d’aria della sezione da 800 cm
2
 a 1.700 cm

2
 81 

  canali d’aria della sezione oltre 1.700 cm
2
 6 

 Biblioteca canali d’aria della sezione fino a 800 cm
2
 40 

  canali d’aria della sezione da 800 cm
2
 a 1.700 cm

2
 6 

  canali d’aria della sezione oltre 1.700 cm
2
 0 

  Totale canali d’aria 5.040 

 

F. TERMINALI DI DISTRIBUZIONE 

 

Nel Compendio sono presenti mobiletti fan-coil a pavimento all’interno delle stanze destinate a uffici, 



radiatori a elementi e a piastra all’interno de i servizi igienici, aerotermi all’interno dei locali destinati ad 

archivio presso i piani interrati. 

 

Tipo Localizzazione Descrizione Q.tà 

Fan-coil Edificio A Mobiletti fan-coil a pavimento 234 

 Edificio B Mobiletti fan-coil a pavimento 314 

 Edificio C Mobiletti fan-coil a pavimento 224 

 Edificio D Mobiletti fan-coil a pavimento 304 

 Zone comuni (P.T.) Mobiletti fan-coil a pavimento 21 

  Totale fan-coils 1.097 

Radiatori Servizi igienici 

Edificio A 

radiatori ad elementi e a piastra 26 

 Servizi Igienici 

Edificio B 

radiatori ad elementi e a piastra 24 

 Servizi igienici 

Edificio C 

radiatori ad elementi e a piastra 26 

 Servizi igienici 

Edificio D 

radiatori ad elementi e a piastra 24 

 Servizi igienici 

mensa e spogliatoi 

(Piani Terra e -1) 

radiatori ad elementi e a piastra 6 

  Totale radiatori 106 

Aerotermi Locali ai Piani -1 

degli Edifici A, B, C 

e D 

Aerotermi fabbricante JUCKER 51 

 

G. IMPIANTI DI ESTRAZIONE DELL’ARIA 

 

 Estrattori d’aria a cassettone con ventilatori di tipo centrifugo: 

- n. 8 per estrazione dei servizi igienici, installati sui Piani Copertura degli Edifici “A”, “B”, “C” e 

“D”, di varia fabbricazione, della portata cadauno m
3
/ora 7.000,00 circa; 

- n. 1 per estrazione Mensa installato sul Piano Copertura dell’Edificio “B”; 

- n. 1 per estrazione cappe cucina, installato sul Piano Copertura dell’Edificio “B”; 

- n. 1 per estrazione servizi igienici e spogliatoi a servizio della Mensa installato sul Piano Copertura 

dell’Edificio “B”; 

- n. 1 per estrazione locali interrati e magazzini derrate della Mensa installato nel locale tecnico al 

Piano Interrato dell’Edificio ”B”; 

- n. 1 per estrazione locale montacarichi della Mensa installato nel locale tecnico al Piano Interrato 

dell’Edificio ”B”. 

 

H. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA "SALA EUROPA" (PIANO TERRA 

NELL’AREA COMPRESA TRA GLI EDIFICI “C” E “D”) 

 

- n. 1 Gruppo a pompa di calore fabbricante RIELLO, modello RTA-PE0452HS, potenza frigorifera 

kW 109,9 e potenza termica kW 122,2; 

- n. 1 Gruppo a pompa di calore fabbricante BRENTA RENT, modello SCAEY101HPAC1; 

- n. 3 Unità di trattamento aria fabbricante RHOSS; 

- n. 3 elettropompe del circuito primario; 



- n. 2 elettropompe del circuito caldo; 

- n. 2 elettropompe del circuito freddo; 

- n. 2 serbatoi circuito caldo da lt. 1.500; 

- n. 1 serbatoio circuito freddo da lt. 1.000; 

- vari quadri elettrici di potenza e comando. 

 

I. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL MUSEO E DELL’AULA MULTIMEDIALE 

(PIANO -1 TRA GLI EDIFICI “C” E “D”) 

 

- n. 1 gruppo frigorifero fabbricante RHOSS, modello CWR/E12, potenza frigorifera nominale kW 

13,8 e potenza termica nominale kW 15,5 (Museo); 
- n. 9 mobiletti ventilconvettori (fan-coil) a pavimento (n. 7 Museo e n. 2 Aula Multimediale); 
- n. 6 fan-coils a soffitto (Museo); 
- n. 1 unità fabbricante RHOSS modello IMAEB1001000019, potenza frigorifera kW 9.6 (Aula 

Multimediale); 
- n. 1 Unità di trattamento aria fabbricante RHOSS, portata mc/h 1.400 (Aula Multimediale); 
- 1 Unità di trattamento aria fabbricante RHOSS, portata mc/h 1.400 (Museo); 
- Vari quadri elettrici di potenza e comando. 

 

J. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEGLI ARCHIVI SAISA (PIANO -1 

DELL’EDIFICIO “C”) 

 

- n. 1 gruppo frigorifero fabbricante DAIKIN modello EUWYB8KAZW1, potenza frigorifera 

nominale kW 7.4 e potenza termica nominale kW 18.5; 

- n. 9 mobiletti ventilconvettori (fan-coil); 
- n. 1 impianto di ventilazione meccanica controllata fabbricante SAMP modello 31642, a flusso 

doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati, portata mc/h 2.300.00; 

- Canali d’aria: 

 

Tipo Localizzazione Descrizione Q.tà 

ml. 

Canali d’aria Edificio C piano -1 della sezione fino a 800 cm
2
 24 m 

  della sezione da 800 cm
2
 a 1.500 cm

2
 40 m 

  Totale canali d’aria 64 m 

 

 

K. IMPIANTI DEL DEPOSITO DI STOCCAGGIO DELLE SOSTANZE CHIMICHE 

 

- n. 1 caldaia a condensazione fabbricante VIEESSMANN mod. Vitodens 300; 

- n. 1 gruppo frigorifero fabbricante TRANE modello CGAN 500 potenza frigorifera nominale kW 

128,9; 

- n. 1 impianto di ventilazione per l’estrazione dell’aria fabbricante WOLF, modello KG-160, portata 

d’aria mc/h 7.500.00; 

- n. 1 impianto di ventilazione per l’immissione dell’aria fabbricante WOLF, modello KG-160, 

portata d’aria mc/h 7.500.00; 

- n. 9 elettropompe di marca KSB; 

- n. 1 serbatoio di accumulo da lt. 500; 

- n. 2 serbatoi di accumulo da lt. 200; 

- n. 1 umidificatore a gas fabbricante CAREL modello GASTEAM 45.1 della potenza di kW 34.8; 

- n. 1 impianto per il trattamento della durezza dell’acqua; 

- apparecchiature di regolazione e controllo; 

- valvole di intercettazione ; 
- tubazioni; 



- canalizzazioni d’aria 
- n. 2 quadri elettrici di potenza e comando 

 

L. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA “SALA ANALISI” (PIANO -1 EDIFICIO 

“B”): 

- n. 3 climatizzatori a pompa di calore fabbricante DAIKIN, modello RZQ100B8W1B, cadauno 

con potenza frigorifera nominale kW 10.0 e potenza termica nominale kW 11.2. 

 

M. IMPIANTI AUTONOMI 

 

 Impianti di climatizzazione autonomi composti da apparecchiature del tipo Unico o Split, situati presso 

stanze, locali, aule e magazzini degli Edifici “A”, “B”, “C”, e “D”, nonché presso l’Ufficio Passi e le varie 

postazioni di controllo dei varchi di accesso al Compendio. 

 Di seguito un sommario elenco delle apparecchiature: 

 

Fabbricante Ubicazione 

MITSUBISHI ED. A PIANO 7 

MITSUBISHI ED. A PIANO 7 

MITSUBISHI ED. A PIANO 7 

MITSUBISHI ED. A PIANO 7 

ROCA ED. A PIANO -1 CENTRO FOTORIPRODUZIONE 

ROCA ED. A PIANO -1 CENTRO FOTORIPRODUZIONE 

Da definire POSTAZIONE INGRESSO PRINCIPALE 

DAIKIN UFF. PASSI 

SOREI UFF. PASSI 

SANYO UFF. PASSI 

MITSUBISHI MAGAZZINO ED. D -1 

DAIKIN AUTISTI 

MITSUBISHI AUTISTI 

DAIKIN SALA CONTROLLO POST. 

DAIKIN SALA CONTROLLO POST. 

DAIKIN SALA CONTROLLO POST. 

MITSUBISHI CELLE FRIGO MENSA 

SANYO ED. D PIANO TERRA 

SHARP ED B PIANO TERRA BALAUSTRA 

DAIKIN ED C PIANO TERRA BALAUSTRA 

DAIKIN ED C PIANO TERRA BALAUSTRA 

DAIKIN ED C PIANO TERRA BALAUSTRA 

DAIKIN ED C PIANO TERRA BALAUSTRA 

DAIKIN ED C PIANO TERRA BALAUSTRA 

WIRPOOL ED D PIANO TERRA BALAUSTRA 

CARRIER ED D PIANO TERRA BALAUSTRA 

VEROCA POSTAZIONE INGRESSO PANORAMA 

AIRWELL MAGAZZINO EST. INGR. SECOND. 

AIRWELL MAGAZZINO EST. INGR. SECOND. 

ZEPHIR MAGAZZINO EST. INGR. SECOND. 

TASAKI MAGAZZINO EST. INGR. SECOND. 



OLIMPIA SPLENDID B310 

  B329 

OLIMPIA SPLENDID B416BIS 

HITACHI B723 – 722 

HITACHI B714 

HITACHI B714 

HITACHI B713 

HITACHI B711 – 712 

HITACHI B711 – 712 

RHOSS LOCALE ARGANO ASCENSORE ED B  

OLIMPIA SPLENDID A207 

OLIMPIA SPLENDID A207 

OLIMPIA SPLENDID A318 

OLIMPIA SPLENDID A319 

  A306 

  A307 

OLIMPIA SPLENDID A407 

OLIMPIA SPLENDID A408 

IDEMA A606 

IDEMA A606 

DAIKIN ED A PIANO 7 SALA RIUNIONI DIR. 

DAIKIN ED A PIANO 7 SALA RIUNIONI DIR. 

OLIMPIA SPLENDID ED A PIANO 3 DIR DCSLA 

OLIMPIA SPLENDID ED A PIANO 3 DIR DCSLA 

OLIMPIA SPLENDID D416 

OLIMPIA SPLENDID D416 

OLIMPIA SPLENDID D517 

MITSUBISHI D711 

CARRIER D715 

MITSUBISHI D715 

RHOSS LOCALE ARGANO ASCENSORE ED D  

BALTUR D125 

LG D126 

OLIMPIA SPLENDID C205 

OLIMPIA SPLENDID C305 

OLIMPIA SPLENDID C305 

ARGO POSTAZIONE CIVICO 65 

OLIMPIA SPLENDID LABORATORIO CHIMICO C401 

OLIMPIA SPLENDID LABORATORIO CHIMICO C402 

OLIMPIA SPLENDID LABORATORIO CHIMICO C403 

OLIMPIA SPLENDID LABORATORIO CHIMICO C404 

OLIMPIA SPLENDID LABORATORIO CHIMICO C501 

OLIMPIA SPLENDID LABORATORIO CHIMICO C601 

OLIMPIA SPLENDID LABORATORIO CHIMICO C602 

OLIMPIA SPLENDID LABORATORIO CHIMICO C603 

OLIMPIA SPLENDID LABORATORIO CHIMICO C611 



OLIMPIA SPLENDID LABORATORIO CHIMICO C702 

YORK SPOGLIATOI PULIZIE B-1 

YORK SPOGLIATOI PULIZIE B-1 

MITSUBISHI SPOGLIATOI PULIZIE B-1 

 

N. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO DEI LOCALI DELLA MENSA 

 

- n. 1 Gruppo frigo fabbricante TRANE modello ECXAE206ALBNFF4INX1-AXX-A,  con 

potenza frigorifera nominale kW 123,1 e potenza termica nominale kW 128,7. 

 

O. SOTTOCENTRALE IDRICA E DI CONDIZIONAMENTO DELLA MENSA (PIANO -1 

EDIFICIO “B”) 

 

- n. 2 boiler da lt. 1.000 per la produzione di acqua calda - esclusi dal servizio di manutenzione; 

- circuito idrico; 

- impianto per il trattamento della durezza dell’acqua per la Mensa - escluso dal servizio di 

manutenzione; 

- n. 3 elettropompe per condizionamento estivo; 

- n. 2 elettropompe per circolazione fan-coil; 

- n. 1 Unità di trattamento aria della Mensa fabbricante RHOSS, modello D0122740007313; 

- n. 1 Unità di trattamento aria della Cucina fabbricante RHOSS, modello D0122740007310; 

- quadro elettrico generale di potenza; 

- quadro elettrico di comando. 

 

P. CENTRALE IDRICA(PIANO -1 EDIFICIO “A”) 

 

- n. 2 pompe di pressurizzazione; 

- n. 1 vaso di espansione; 

- schermature idriche di centrale; 

- quadro elettrico di potenza e comando. 

 

 


